
01-112 PVC Kunststoff Knopfloch Verstärker

HF/Ultraschall-schweißbare Knopflochverstärkung für Regenjacken,
Schutzausrüstung oder andere Bereiche, in denen einfache und
kostengünstige Befestigungen erforderlich sind.

Nennmaße in mm

PVC Kunststoff Knopfloch Verstärker für Regenjacken, Schutzausrüstung oder andere Bereiche, in denen einfache
und kostengünstige Befestigungen erforderlich sind. Für HF-Schweißen optimiert.

Kann direkt auf PVC-Blätter und Folien geschweißt werden. Carmo's einmalige PVC-Mischung sichert perfektes
HF-Schweißen mit minimalem Aufwand.
Carmo´s spezialentwickelte Schweißelektrode fixiert die Knopflochverstärkung und macht einfache Platzierung auf
dem Material möglich. Die Elektrode kann auch dazu verwendet werden, um dünne Verstärkungsmaterialien im
gleichen Zug zu schneiden und macht damit das Stanzen unnotwendig.

Materiale: PVC, PVC/PUR
Verpackung: 4 x 8.000
Passt mit PVC Kunststoffknopf 22.7 mm
Verwandte Produkte: 01-055, 09-099

Sie interessieren sich für andere Farben oder Materialien? Rufen Sie uns an und fordern Sie ein Angebot !
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Details https://www.carmo.dk/de/technische-komponenten/kunststoffknopfe/plastikknoepfe-knopfloecher/01-112/
Alle geometrischen Abmessungen und funktionelle Informationen sind Richtwerte. (Es sei denn, Toleranzen sind angegeben).
Carmo ist nicht verantwortlich für Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
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