
01-112 Renfort de boutonnière en PVC

Renfort de boutonnière soudable HF/ultrasons. Pour une utilisation
avec des imperméables, des équipements de protection ou d'autres
zones où un attachement facile et peu coûteux est nécessaire.

Dimensions en mm

Renfort de boutonnière soudable HF/ultrasons. Pour une utilisation avec des imperméables, des équipements de
protection ou d'autres zones où un attachement facile et peu coûteux est nécessaire.

Peut être soudé directement aux feuilles et aux feuilles de PVC. Le mélange unique de PVC de Carmo assure des
soudures parfaites avec un minimum de tracas.
L'électrode de soudure spécialement conçue par Carmo maintient en place le renforcement de la boutonnière, ce
qui permet un placement facile sur le matériau. L'électrode peut également être utilisée pour couper de minces
matériaux non renforcés dans la même opération, éliminant ainsi le besoin de poinçonner.

Matière: PVC, PVC/PUR
Cond. standard: 4 x 8.000
s'assemble: Bouton PVC 22,7 mm
Produits conenexes: 01-055, 09-099

Pour toute autre couleur ou matière, merci de nous consulter.
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Plus d'nformation https://www.carmo.dk/fr/composants-techniques/boutons/bouton-plastique/01-112/
Toutes les dimensions géométriques et des informations fonctionnelles sont indicatives. (Sauf si les tolérances sont spécifiées).
Carmo est pas responsable des erreurs d'impression et de modifications techniques.
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